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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 160141303022 · Pompage

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Pompe de vidange dg - dg
80 g
DG 80G · 7,4 ÷ 3,7 m · 1″ 1/2

Code article

160141303022
Marque

PENTAX

Pompes de vidange des eaux pluviales avec turbine en acier
inoxydable de type Vortex et corps de pompe en fonte. Ces
pompes sont adaptées au pompage de liquides contenant des
solides en suspension. Elles sont idéales pour les applications
civiles et domestiques. Le système d’étanchéité est constitué
de deux garnitures lubrifiées dans une chambre à huile.…

DG 80G
MODÈLE

7,4 ÷ 3,7 m
H

1″ 1/2
TUYAU-DNM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

DÉBIT 50 ÷ 250 l/min

H 7,4 ÷ 3,7 m

Tuyau-dnm 1″ 1/2

GAMME DISPONIBLE

Référence Modèle Débit
(L/min)

H
(m) TUYAU-DNM

160141303022 DG 80G 50 ÷ 250 7,4 ÷ 3,7 1″ 1/2

160141303083 DG100G 50 ÷ 300 9,4 ÷ 5,7 1″ 1/2

Référence de cette fiche
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