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FICHE TECHNIQUE
Réf. 660000209223 · الرئيسية الصفحة

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Clapet PVC pression
sandwich - ø75
75 · PN10 · 110 mm · 95 mm

Code article

660000209223
Marque

PIMTAS

Clapet anti-retour « sandwich » en PVC haute pression (PN10),
à monter directement entre deux brides : il autorise
l’écoulement dans un seul sens et bloque tout reflux. Son
design « sandwich » permet un entretien rapide sans
démonter la tuyauterie, tout en garantissant une étanchéité
parfaite et une excellente résistance à la corrosion.

75
DIAMÈTRE

PN10
PN

110 mm
D

95 mm
D1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PVC

Diamètre 75

D 110 MM

D1 95 MM

D2 40 MM

PN PN10
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FICHE TECHNIQUE
Réf. 660000209223 · الرئيسية الصفحة

GAMME DISPONIBLE

Référence Diamètre PN D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

660000209219 63 PN10 90 75 32

660000209223 75 PN10 110 95 40

660000209218 90 PN10 125 115 54

660000209226 110 PN10 184 135 70

— 125 PN10 213 160 92

— 140 PN10 213 160 92

660000209205 160 PN10 251 174 105

— 200 PN10 280 235 155

— 225 PN10 280 235 155

— 250 PN10 330 285 330

Référence de cette fiche
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