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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 210100204166 · الرئيسية الصفحة

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Coude 90° à compression
pn 16 - ø25
25×25 · 55 · 86 · 62

Code article

210100204166

La gamme complète DELTONE est certifiée pour l’adduction
d’eau potable dans de très nombreux pays et a notamment
obtenu les certifications suivantes : ACS (France), DVG
(Allemagne), WRAS (Royaume-Uni), IIP (Italie).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre ø25

L [mm] 86

DIM dxd [mm] 25×25

D [mm] 55

I [mm] 62

PN [bar] 16
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STE CAIS
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FICHE TECHNIQUE
Réf. 210100204166 · الرئيسية الصفحة

GAMME DISPONIBLE

Référence DIM dxd D L I PN

— 16×16 42 64 49 16

— 20×20 46 69 50 16

210100204166 25×25 55 86 62 16

210100204045 32×32 63 96 70 16

210100204081 40×40 80 117 79 16

210100204026 63×63 115 166 122 16

210100204158 75×75 129 190 135 16

210100204394 90×90 155 220 155 16

210100204295 110×110 183 275 200 16

Référence de cette fiche
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