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ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Bouchon collect femelle
chr - 3/4" f
5001A03 · 3/4″

Code article

690200203009
Marque

SOPAL

5001A03
CODE BOUCHON FEMELLE NICKELÉ

3/4″
DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 3/4″ F

Matériau laiton CW617N, finition chrome brillant (épaisseur ≥ 12 µm)

Filetage BSP ISO 228-1 femelle, disponible en ¾″, 1″ et 1¼″ etc (selon
référence)

Étanchéité joint plat EPDM intégré

Pression de service PN 16 (16 bar max.)

Dimension 3/4″

Type de produit bouchon collecteur femelle chromé

Température d’utilisation –20 °C à +110 °C

Conformité normes EN 1254-2 et ISO 228-1

Installation vissage à la clé plate (couple recommandé : 20–25 Nm),
montage direct sur collecteur femelle

Code bouchon femelle nickelé 5001A03
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GAMME DISPONIBLE

Référence Code bouchon femelle nickelé Dimension

690200203009 5001A03 3/4″

— 5038A03 7/8″

690200203005 5002A03 1″

— 5016A03 1″1/4

Référence de cette fiche
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