I"'

1o

STE CAIS

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

o
caism®®

Réf. 690200203014 - Plomberie & sanitaire

FICHE TECHNIQUE /

aranai )l axg.all

Raccord coude male

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamétre 1” MF

Matériau laiton CW617N, finition chrome

épais (épaisseur = 12 um)

Filetage BSP ISO 228-1 male et femelle,
disponible en ¥2”, 34" et 1” (selon
référence)

Etanchéité joint plat EPDM intégré

Pression de service PN 16 (16 bar max.)
G 1
A 55

raccord coude male-femelle 90°
chrome

Type de produit

Température d’utilisation -20 °C a +110 °C

Conformité normes EN 1254-2 et ISO 228-1

Installation vissage a la clé plate (couple

recommandé : 20-25 Nm)

Adresse :
Tél :

189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul
+216 53 370 370

- Tunisie

Email : web@cais.com.tn

femelle chrome -
1

Code article
690200203014

1" mf

55

Marque

SOPAL

APPLICATIONS
Raccordement de circuits sanitaires
De chauffage
Dérivations

Planchers chauffants
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GAMME DISPONIBLE

Référence

Référence G (ii) A

— 1428A01 172" 1/27 34
690200203012 1433A01 3/4” 3/4” 50
690200203014 1434A01 1 1 55
690200203019 1446A01 1 3/4” 55
— 1447A01 3/4” 1 55

Référence de cette fiche

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie

Tél : +216 53 370 370  Email : web@cais.com.tn . W!A/l:l\l.cals.tn
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