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Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200203021 · Plomberie & sanitaire

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Raccord coude male male
jaune - 1"x3/4" mm
1″ · 3/4″ · 48

Code article

690200203021
Marque

SOPAL

1″
G

3/4″
G

48
A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 1″x3/4″ MM

Matériau polypropylène chloré (PP-R)
renforcé, couleur jaune

Étanchéité joints O-ring EPDM intégrés

Pression de service PN 20 (20 bar max.)

G 1″

A 48

Type de produit raccord coude mâle-mâle 90°
jaune

Normes conformités DIN 8077/8078 et ISO
15874

Température d’utilisation –20 °C à +95 °C

Méthode d’installation soudage par fusion bout à bout

APPLICATIONS

Réseaux d’eau potable

Eau chaude sanitaire

Planchers chauffants
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GAMME DISPONIBLE

Référence Référence G G
(1) A

— 1427A01 1/2″ 1/2″ 32

— 1430A01 3/4″ 3/4″ 43

— 1431A01 1″ 1″ 54

690200203021 1432A01 1″ 3/4″ 48

— 1495A01 1 1/4″ 1 1/4″ 64

Référence de cette fiche
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