
Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 370 Email : web@cais.com.tn www.cais.tn

Page 1 / 1

STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200208105 · Plomberie & sanitaire

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Raccord droit t femelle -
020 1/2" f.
020 1/2″ F. · PN 16 · –20 °C à +110 °C · 20

Code article

690200208105
Marque

SOPAL

020 1/2″ F.
DIAMÈTRE

PN 16
PRESSION

–20 °C à +110 °C

TEMPÉRATURE

20
D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 020 1/2″ F.

Matériau corps en laiton CW617N, finition nickelée (épaisseur de
chrome ≥ 12 µm) ou chromée selon référence

Filetage BSP ISO 228-1 femelle

Pression de service PN 16 (16 bar max.)

D 20

I 26

E 23

G 1/2″

A 5

B 9

Type de produit raccord droit en T femelle

Température d’utilisation –20 °C à +110 °C

C 28

F 15

P 10
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