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Réf. 690200208095 · Plomberie & sanitaire

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Raccord en te reduit
central - 032/016/032
032/016/032 · PN 16 · –20 °C à +110 °C · 32

Code article

690200208095
Marque

SOPAL

032/016/032
DIAMÈTRE

PN 16
PRESSION

–20 °C à +110 °C

TEMPÉRATURE

32
D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 032/016/032

Matériau corps en laiton CW617N, finition nickelée (épaisseur de
chrome ≥ 12 µm) ou chromée selon référence

Filetage BSP ISO 228-1 femelle sur les trois ports ; ratio de réduction
central intégré

Étanchéité joints plats EPDM prémontés sur chaque port pour
connexion étanche immédiate

Pression de service PN 16 (16 bar max.)

D 32

D1 16

E 39

A 5

B 24

Type de produit raccord en T réduit central femelle–femelle–femelle

Température d’utilisation –20 °C à +110 °C

Conformité conforme aux normes EN 1254-2 et ISO 228-1

C 45

F 28
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

B1 25

C1 52

E1 33

F1 26
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