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Vanne b.sph papillon a
visser - 3/4"
1/2”-12-80 - 34

Code article Marque
690200208083 SOPAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filetage

Etanchéité

Pression de service
D

S/P

A

B

Type de produit

Température d’utilisation

C

Matériau du corps

Boisseau (papillon)

Siege

PEX

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie
Tél : +216 53 370 370

Email : web@cais.com.tn

raccords males BSP ISO 228-1 pour vissage direct sur
canalisation

double joint torique en PTFE sur le boisseau, étanchéité 100
% sans fuite

PN 16 (16 bar maxi)

52

24

1/2”

80

vanne sphérique papillon A VISSER

-20 °C a +120 °C (compatible eau chaude et froide, fluides
non agressifs)

34

laiton CW617N, finition nickelée ou chromée épaisse
(épaisseur = 12 pum)

laiton poli, sphére percée pour un passage total

joint torique en PTFE (Teflon), garantissant une étanchéité
parfaite

16
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GAMME DISPONIBLE

Référence Référence A DN B C D S/P PEX
690200208083 01BZA03 1/2” 12 80 34 52 24 16
690200208096 01CKAO3 3/4” 15 80 34 52 29 20
Référence de cette fiche
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