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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200204008 · Plomberie & sanitaire

ة ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Raccord droit t male
sopaflo - 025 3/4" m
25 · 3/4″ · 40 CV · 39

Code article

690200204008
Marque

SOPAL

25
DN

3/4″
G

40 CV
PUISSANCE

39
S/P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 025 3/4″ M

Filetage BSP ISO 228-1 mâle

Étanchéité trois joints plats EPDM prémontés garantissant une
connexion immédiate et sans fuite

Pression de service PN 16 (16 bar max.)

DN 25

G 3/4″

S/P 39

Type de produit raccord droit en T mâle Sopaflo

Température d’utilisation –20 °C à +110 °C

Conformité conforme aux normes EN 1254-2 et ISO 228-1

CH 40

Puissance 40 CV
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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200204008 · Plomberie & sanitaire

GAMME DISPONIBLE

Référence Référence DN G Puissance
(CV) S/P

690200204008 13S3A01 25 3/4″ 40 39

— 13K3A01 32 1″ 45 48

— 13K4A01 50 1 1/2″ 60 69

— 13K5A01 63 2″ 80 72

Référence de cette fiche
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