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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP9361-1 · Plomberie & sanitaire

O U T I L L A G E S  À  M A I N  ·  C O N S T R U C T I O N

Truelle ESS 5.5HP
35 x 15 cm · Honda GX160 · 4 kW · 78 kg

Référence

TP9361-1
Code article

200221499015
Marque

TOTAL

La truelle mécanique TP9361-1 est conçue pour les travaux
intensifs de lissage du béton. Équipée d’un moteur Honda
GX160 de 5,5 CV, elle offre une performance fiable sur tous
types de chantiers. Son rotor de 91 cm et ses 4 lames
assurent une finition lisse et homogène. Robuste et efficace,
elle est idéale pour les professionnels en Tunisie.

35 x 15 cm
DIMENSIONS DES LAMES

Honda GX160
MOTEUR

4 kW
PUISSANCE

78 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur Honda GX160, réputé pour sa durabilité et sa puissance
constante

Puissance 4 kW (5,5 CV), idéale pour les travaux exigeants

Poids 78 kg, assurant une excellente stabilité lors de l’utilisation

Diamètre du rotor 91 cm (36") pour couvrir une large surface rapidement

Nombre de lames 4 lames pour une finition lisse et uniforme

Dimensions des lames 35 x 15 cm (14" x 6") – lames incluses

Conditionnement livrée dans une boîte en carton robuste pour faciliter le
transport

Puissance du moteur 4 kW (5,5 CV)
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