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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TSDPZ2150 · Tournevis

O U T I L L A G E S - A - M A I N  ·  T O U R N E V I S

Tournevis pz 2X150
150 mm · Acier S2 · Pozidriv PZ2 · 6,0 mm

Référence

TSDPZ2150
Code article

200221704071
Marque

TOTAL

Le tournevis TSDPZ2150 est conçu pour les vissages
exigeants nécessitant précision, confort et résistance. Doté
d'une pointe magnétique Pozidriv PZ2, il garantit un vissage
sécurisé et sans effort, à un prix compétitif en Tunisie, idéal
pour les professionnels du bâtiment ou les bricoleurs avertis.

150 mm
LONGUEUR DE LA LAME

Acier S2
MATÉRIAU DE LA LAME

Pozidriv PZ2

TYPE DE POINTE

6,0 mm
DIAMÈTRE DE LA LAME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pointe Pozidriv PZ2 magnétique, idéale pour un vissage sécurisé et
précis

Lame Fabriquée en acier S2 de haute qualité, résistant à l’usure

Dimensions Longueur de lame 150 mm – diamètre 6,0 mm

Tige Ronde pour une meilleure maniabilité

Manche Ergonomique tricolore, assurant une prise en main ferme et
confortable même en usage prolongé

Aimantation Puissante pour un maintien optimal des vis

Conditionnement 1 tournevis livré avec cintre plastique pour un rangement
facile et une présentation soignée

Matériau de la lame acier S2

Type de pointe Pozidriv PZ2 (magnétique)

Longueur de la lame 150 mm

Diamètre de la lame 6,0 mm

Type de tige ronde

Contenu 1 tournevis avec cintre en plastique

Emballage suspendu sur cintre en plastique
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