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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TSP9103 · Soudage

S E C U R I T É  ·  M A S Q U E S

Masque de soudure total
≥ 2 A · 560 g ±5 % · DIN 3 clair · -5 °C à +55 °C

Référence

TSP9103
Code article

200222999010
Marque

TOTAL

Le masque de soudure TSP9103 est un équipement haut de
gamme à assombrissement automatique, conçu pour
répondre aux exigences des professionnels de la soudure.
Grâce à sa technologie avancée et son confort de port, il
assure une protection fiable et une visibilité optimale en
toutes circonstances. Un choix de référence sur le marché
tunisien, alliant qualité et prix compétitif.

≥ 2 A
COURANT

560 g ±5 %
POIDS

DIN 3 clair
TEINTE VARIABLE

-5 °C à +55 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Champ de vision 100 × 67 mm — visibilité large pour un meilleur contrôle

Réactivité 4 capteurs — assombrissement automatique en moins de
0,04 ms

Teinte variable DIN 3 clair / DIN 5-9 & 9-13 foncé — réglage selon l’intensité

Protection UV/IR jusqu’à DIN 16 — même en cas de défaillance électronique

Réglages internes teinte, sensibilité, délai (0,15 – 0,80 s) — précision maximale

Mode meulage pour les opérations de ponçage et de finition

Matériau coque en nylon légère (env. 560 g) — ergonomique et
résistante

Température de service -5 °C à +55 °C / stockage jusqu’à -20 °C à +70 °C

Alimentation cellule solaire + 2 piles CR2032 remplaçables

Emballage livré en boîte couleur — présentation professionnelle en
rayon

Large champ de vision 100 × 67 mm

Nombre de capteurs 4

Teinte à l’état clair DIN 3

Teinte à l’état sombre DIN 5-9 / 9-13
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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TSP9103 · Soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Temps de commutation (clair → foncé) < 0,04 ms

Réglage de la teinte interne, réglage continu

Réglage de la sensibilité interne, réglage continu

Réglage du délai (foncé → clair) interne, réglage continu (0,15 à 0,80 s)

Courant minimum TIG supporté ≥ 2 A

Matériau du casque nylon

Poids 560 g ±5 %

Température de fonctionnement de -5 °C à +55 °C (23 °F – 131 °F)

Température de stockage de -20 °C à +70 °C (-4 °F – 158 °F)
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