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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. THKIPSD0601 · Tournevis

O U T I L L A G E S - A - M A I N  ·  T O U R N E V I S

Jx 06 tournevis 1000V isol
1,5×0,23×50 mm · PH00×50 mm

Référence

THKIPSD0601
Code article

200221704049
Marque

TOTAL

Le jeu de tournevis isolés de précision JX 06 est conçu pour les
travaux sous tension dans des environnements délicats, tels
que l’électronique, l’électricité fine ou la maintenance de
petits appareils. Chaque outil est certifié VDE/GS pour une
protection jusqu’à 1000V, garantissant sécurité et fiabilité lors
des interventions. Leur fabrication en acier S2 assure une
précision de vissage et une résistance exceptionnelle à
l'usure. THKIPSD0601

1,5×0,23×50 mm

FENDUS

PH00×50 mm
PHILL IPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pièces 6 tournevis de précision isolés

Matériau acier S2 de haute qualité, traité thermiquement

Fendus 1,5×0,23×50 mm, 2,0×0,40×50 mm, 2,5×0,40×50 mm,
3,0×0,50×50 mm

Phillips PH00×50 mm, PH0×50 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

