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MOTEURS THERMIQUES - GROUPE ELECTROGENE
p— - Groupe electrogene 1.1KW
Sesolee

ESS inverter
1,1 kW - Manuel a lanceur - 3 L - 220-240 V

LOW
THD

«

Low Noise

TP515006 200221404020 TOTAL

Référence ‘ Code article Marque

8.0Hr Run
Time
@50%loading

Le GROUPE ELECTROGENE 1.1KW ESS INVERTER TP515006
est un groupe électrogéne compact concu pour fournir une
alimentation électrique stable lors d’'un usage domestique, en
camping, en déplacement ou sur de petits chantiers. Grace a
sa technologie Inverter, il produit une onde sinusoidale pure

avec une fluctuation de tension limitée a +3 %, ce...

1,1 kW Manuel a lanceur 3L 220-240 V

PUISSANCE DEMARRAGE CAPACITE DU RESERVOIR TENSION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Groupe électrogéne essence Inverter
Technologie Inverter

Puissance maximale 1,1 kW

Tension 220-240V

Fréquence 50 Hz

Type de courant Onde sinusoidale pure

Fluctuation de tension =*x3%

Moteur Monocylindre, 4 temps, OHV
Cylindrée 56 cc

Refroidissement Par air

Vitesse moteur 3300-4800 tr/min

Démarrage Manuel a lanceur (Recoil)
Autonomie Jusqu’a 8 heures a 50 % de charge
Niveau sonore =62dBa7m

Alternateur Bobinage 100 % cuivre

Sortie AC 1x250V /16 A

Sortie DC 1x12V/5A
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Capacité du réservoir 3L

Huile moteur SAE 10W-30

Capacité d’huile 0,25 L

Poids net 13 kg

Conditionnement Boite couleur

Sorties 250V/16 A+ DC12V/5A
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