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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TACSD18306 · Embout

A C C E S S O I R E S  ·  E M B O U T

Jx 30 embouts 25 mm
Acier S2 · 25 mm · S2 · PH1

Référence

TACSD18306
Code article

200221704042
Marque

TOTAL

Le coffret TACSD18306 est un assortiment complet de 30
embouts de tournevis à percussion de 25 mm, conçu pour les
usages intensifs en atelier ou sur chantier. Fabriqués en acier
S2 haute résistance, ces embouts offrent une excellente
durabilité, une transmission optimale du couple et une grande
compatibilité avec les vis les plus courantes. Le tout est
présenté dans une boîte plastique robuste avec porte-embout
à dégagement rapide inclus.

Acier S2
MATÉRIAU

25 mm
TYPE

S2
ACIER

PH1
PH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type embouts à choc – 25 mm

Acier S2 – haute performance et longue durée de vie

PH PH1, PH2 ×3, PH3

Fente (SL) SL3, SL4, SL5, SL6, SL7

Pozidriv (PZ) PZ1, PZ2 ×3, PZ3

Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Hexagonaux (H) H3, H4, H5, H6

Carrés (S) S1, S2, S3

Accessoire inclus 1 porte-embout à dégagement rapide

Emballage boîte de rangement en plastique rigide – durable et pratique
à transporter

Matériau acier S2 – haute résistance aux chocs
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