
Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 Email : web@cais.com.tn www.cais.tn

Page 1 / 1

STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TAC16HL133 · Tournevis

O U T I L L A G E S - A - M A I N  ·  T O U R N E V I S

Embouts tournevis
PH2+FR6X65
65 mm · Acier S2 · PH2 + SL6.0 · 10 pièces

Référence

TAC16HL133
Code article

200221704039
Marque

TOTAL

intensifs et les environnements professionnels. Grâce à leur
structure en acier S2 de haute performance, ces embouts
assurent une excellente transmission du couple et une grande
résistance à l’usure. Leur finition nickelée magnétique garantit
une adhérence fiable sur les vis et une précision optimale.

65 mm
LONGUEUR

Acier S2
MATÉRIAU

PH2 + SL6.0
TYPE

10 pièces
QUANTITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type PH2 + SL6.0 – embouts doubles cruciforme + plat

Longueur 65 mm – portée adaptée aux zones difficiles d’accès

Matériau acier S2 – robustesse et longévité

Finition nickelée magnétique – tenue renforcée et utilisation stable

Quantité 10 pièces

Emballage boîte en plastique rigide – stockage et transport faciles
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