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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TPS890 · Plomberie & sanitaire

O U T I L L A G E S  À  M A I N  ·  C O N S T R U C T I O N

Dame sauteuse 4CV
essence 79KGS
3,2 kW · 79 kg · 12 kN · 640 à 680 tr/min

Référence

TPS890
Code article

200221499014
Marque

TOTAL

La dame sauteuse TPS890 est équipée d’un puissant moteur à
essence de 4 CV (3,2 kW), spécialement conçue pour les
travaux de compactage intensifs. Son moteur renforcé,
combiné à un cylindre allemand et un carburateur japonais,
garantit performance, fiabilité et longévité. Idéale pour les
chantiers de construction, la TPS890 offre un…

3,2 kW
PUISSANCE

79 kg
POIDS

12 kN
FORCE D’ IMPACT

640 à 680 tr/min

TAUX D’ IMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur essence – usage intensif

Puissance 3,2 kW (4,0 HP)

Conception moteur optimisé pour pilonneuse

Cylindre origine allemande

Carburateur origine japonaise

Poids 79 kg – stabilité renforcée

Force d’impact 12 kN – compactage profond et uniforme

Taux d’impact 640 à 680 tr/min

Course de saut 75 mm – efficacité sur sols meubles ou granulaires

Taille de la semelle 33 × 29 cm – surface de contact idéale

Capacité réservoir 2,0 L – bonne autonomie sur chantier

Emballage livrée dans une boîte en carton

Capacité du réservoir de carburant 2,0 L
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