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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TPVP1382 · ACCESSOIRES

A C C E S S O I R E S  · ة  ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Aiguille vibrante 38 mm
38 mm · 200 Hz · 1,2 mm · TP630-12

Référence

TPVP1382
Code article

200220599080
Marque

TOTAL

L’aiguille vibrante TPVP1382 est idéale pour les travaux de
bétonnage professionnels, assurant une vibration puissante et
continue pour un compactage optimal. Son tuyau flexible de 6
mètres offre une grande liberté de mouvement sur chantier.

38 mm
DIAMÈTRE DE LA TÊTE

200 Hz
FRÉQUENCE DE V IBRATION

1,2 mm
AMPLITUDE V IBRANTE

TP630-12
COMPATIB IL ITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la tête 38 mm, adapté aux travaux standards

Longueur de tête 580 mm pour une immersion efficace

Fréquence de vibration 200 Hz, pour un compactage homogène

Amplitude vibrante 1,2 mm, idéale pour éliminer les bulles d’air

Compatibilité TP630-12, TP630-22

Emballage boîte en carton pour un transport sécurisé
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