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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP7060-2E · Plomberie & sanitaire

O U T I L L A G E S  À  M A I N  ·  C O N S T R U C T I O N

Compacteur de plaques
6,5CV ESS
196 cm³ · 5 600 VPM · 10,5 kN · 20 cm

Référence

TP7060-2E
Code article

200221405007
Marque

TOTAL

Le compacteur TP7060-2E est l’outil idéal pour les travaux de
compactage en maçonnerie, aménagement extérieur et
construction. Équipé d’un moteur 4 temps 6,5 CV, il délivre
une force centrifuge puissante de 10,5 kN, avec une
profondeur de compactage de 20 cm et une grande efficacité
sur chantier.

196 cm³
CYLINDRÉE

5 600 VPM
VIBRATIONS

10,5 kN
FORCE CENTRIFUGE

20 cm
PROFONDEUR DE

COMPACTAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur Thermique 4 temps CHSONOS TOTAL – Fiable et robuste

Cylindrée 196 cm³ – Puissance de 4,8 kW / 6,5 CV

Vibrations 5 600 VPM – Compactage homogène

Force centrifuge 10,5 kN – Adaptée aux terrains variés

Profondeur de compactage 20 cm – Travail en profondeur

Vitesse de déplacement 40 cm/s – Rendement jusqu’à 450 m²/h

Plaque Acier 50 × 36 cm – Solide et résistante

Poids 60 kg – Stabilité et performance assurées

Conditionnement Boîte carton – Transport sécurisé

Puissance 4,8 kW / 6,5 CV

Fréquence 5 600 VPM

Efficacité 450 m²/h

Taille de la plaque 50 × 36 cm
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