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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TLL305205 · Mesure & contrôle

M A I N - A - O U T I L L A G E S  · ة  ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Niveau laser autonivelant
0-30 m · ±1,0 mm à 5 m · 4 piles AA · ±1,5 mm à
5 m

Référence

TLL305205
Code article

200220599096
Marque

TOTAL

Le niveau laser autonivelant TLL305205 projette 1 ligne
horizontale et 4 lignes verticales pour des mesures précises
jusqu’à 30 m. Grâce à son système d’autonivelage rapide
(<3s) et ses fonctions cross lock et laser gain, il assure une
grande fiabilité sur chantier. Compact et robuste, il est parfait
pour les travaux de précision. En Tunisie, il est très apprécié
pour son excellent rapport qualité/prix.

0-30 m
PORTÉE DE TRAVAIL

±1,0 mm à 5 m

PRÉCIS ION

4 piles AA
ALIMENTATION

±1,5 mm à 5 m

PRÉCIS ION DES L IGNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée de travail 0 – 30 m

Projection 1 ligne horizontale + 4 lignes verticales

Précision de nivellement ±1,0 mm à 5 m

Précision des lignes ±1,5 mm à 5 m

Temps de nivellement < 3 s

Plage d’autonivelage ≤ 3°

Type de laser Rouge

Classe laser 3R, <5 mW

Fonctions supplémentaires Cross Lock, Laser Gain

Température d’utilisation 0 ~ +40 ℃

Température de stockage -20 ~ +70 ℃

Alimentation 4 piles AA (1,5V)

Poids (sans piles) 980 g
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