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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TW22005 · Soudage

S O U D U R E  ·  P O S T E  D E  S O U D U R E

Poste soudure d 5.0
200AMP
10-200A · ⌀1,6-5,0mm · 70V · 60% @ 200A

Référence

TW22005
Code article

200223007005
Marque

TOTAL

Technologie IGBT Inverter Tension d’entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence （HZ）: 50/60 Courant de sortie (A): 10-200 Cycle de
service (%): 200A à 60% affichage LCD Tension à vide (V): 70
Courant de sortie max. (A): 200 Diamètre de l’électrode (mm):
1,6-5,0

10-200A
COURANT

⌀1,6-5,0mm
ÉLECTRODE

70V
TENSION À V IDE

60% @ 200A
FACTEUR DE MARCHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension Single phase ~ 220-240V ~ 50/60Hz

Tension à vide 70V

Courant Range – 10-200A, Max. – 200A

Indice de protection IP21S

Facteur de marche 60% @ 200A

Électrode ⌀1,6-5,0mm

Classe d'isolation H

Tension d’entrée (V) 1 ~ 220-240

Fréquence （HZ） 50/60

Courant de sortie (A) 10-200

Cycle de service (%) 200A à 60%

Tension à vide (V) 70

Courant de sortie max. (A) 200

Diamètre de l’électrode (mm) 1,6-5,0
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