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7,5 kW

PUISSANCE

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

20 L

CAPACITE DU RESERVOIR

MOTEURS THERMIQUES - GROUPE ELECTROGENE

Groupe électrogene 7,5KW

ESS inverter
7,5 kW -20L-220-240V - 50 Hz

Code article

200221404023

Marque

TP375001 TOTAL

Référence ‘

Le GROUPE ELECTROGENE 7,5KW ESS INVERTER TP375001
est un groupe électrogéne a essence puissant équipé de la
technologie Inverter, concu pour fournir une alimentation
électrique stable avec une onde sinusoidale pure £3 %. Son
moteur monocylindre 4 temps OHV de 420 cc développe une
puissance maximale de 7,5 kW et une...

220-240V

TENSION NOMINALE

50 Hz

FREQUENCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Technologie

Qualité du courant
Tension nominale
Fréquence
Puissance maximale
Moteur

Cylindrée
Alternateur

Vitesse

Mode ECO

Systeme d’allumage
Refroidissement
Démarrage
Capacité du réservoir
Sortie DC

Ports USB

Adresse :

Tél : +216 53 370 370 Email : web@cais.com.tn

Groupe électrogéne essence Inverter
Inverter

Onde sinusoidale pure =3 %
220-240 V

50 Hz

7,5 kw

Monocylindre, 4 temps, OHV
420 cc

Bobinage cuivre

Variable

Intégré

T.C.l

Par air

Manuel par lanceur + électrique
20 L

1x12V

2 intégrés
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Réf. TP375001 - Energie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Affichage digital Heures / fréquence / tension
Indicateurs lumineux Surcharge / sortie / alerte huile
Poids a vide 72 kg

Conditionnement Carton

Mode ECO a vitesse variable

Sorties DC 12 V + 2 ports USB

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie
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