
Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 Email : web@cais.com.tn www.cais.tn

Page 1 / 1

STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TSP9306 · Soudage

S E C U R I T É  ·  M A S Q U E S

Masque de soudure
≥ 10 A · 92 × 42 mm · 110 × 90 × 9 mm · 2

Référence

TSP9306
Code article

200223001014
Marque

TOTAL

Le masque de soudure automatique TSP9306 assure une
protection optimale des yeux et du visage grâce à sa
technologie de filtration avancée et son obscurcissement
automatique. Conçu pour les soudeurs professionnels, il
garantit confort, sécurité et précision même lors des travaux à
faible ampérage.

≥ 10 A
SOUDAGE T IG BASSE…

92 × 42 mm
ZONE DE V ISUALISATION

110 × 90 × 9 mm

TAILLE DE LA CARTOUCHE

2
CAPTEURS D’ARC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zone de visualisation 92 × 42 mm

Taille de la cartouche 110 × 90 × 9 mm

Capteurs d’arc 2

Classe optique 1 / 1 / 1 / 2

État clair DIN 4

État sombre teinte variable DIN 9 à 13

Réglage de l’obscurcissement externe et variable

Marche / Arrêt entièrement automatique

Réglage de la sensibilité automatique

Protection UV/IR DIN 16

Temps de commutation (clair → sombre) 1/15000 s

Délai sombre → clair 0,1 à 1,0 s (automatique)

Soudage TIG basse intensité ≥ 10 A (DC et AC)

Fonction meulage oui

Alarme batterie faible oui

Alimentation cellules solaires + 2 piles lithium CR2032

Température de fonctionnement -5 °C à +55 °C

Température de stockage -20 °C à +70 °C
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