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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TCUT4058 · Soudage

S O U D U R E  · ة  ي س ي ئ ر ل ا ة  ح ف ص ل ا

Poste plasma 40A
15-40 A · 320 V · 50 · ≤ 12 mm

Référence

TCUT4058
Code article

200223007028
Marque

TOTAL

Le poste plasma TCUT4058 utilise la technologie inverter IGBT
pour offrir une coupe précise, stable et efficace. Compact et
performant, il est idéal pour les travaux de découpe sur
différents types de métaux, aussi bien en atelier que sur
chantier.

15-40 A
COURANT

320 V
TENSION À V IDE

50
FRÉQUENCE

≤ 12 mm
ÉPAISSEUR DE COUPE MAX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie Inverter IGBT

Tension d’entrée 220–240 V ~ monophasé

Fréquence 50 / 60 Hz

Courant de sortie 15 – 40 A

Épaisseur de coupe maximale ≤ 12 mm

Cycle de travail 40 %

Tension à vide 320 V

Pression de gaz de travail 0,45 – 0,5 MPa

Conditionnement boîte couleur
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