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MOTEURS THERMIQUES - GROUPE ELECTROGENE

e . Groupe électrogene 10KW
O e e ey mono disel
- = 10,0 kW - 26 L - Electrique - 220-240 V
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Référence Code article Marque
TP2150K21 200221404030 TOTAL
s i Le GROUPE ELECTROGENE 10KW MONO DIESEL TP2150K21
. v s ATS painel incerlace est concu pour fournir une alimentation puissante, stable et

:
-/ 100% Copper Coil Alternator /

fiable. Doté d’'un moteur diesel V-Twin refroidi par eau, d'un
alternateur a bobinage cuivre et d’'un démarrage électrique, il
convient aux usages professionnels, industriels et de secours.

10,0 kw 26 L Electrique 220-240 V

PUISSANCE CARBURANT DEMARRAGE TENSION NOMINALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type groupe électrogéene diesel silencieux
Moteur V-Twin, 4 temps, refroidi par eau
Tension nominale 220-240V

Fréquence 50 Hz

Phase monophasé

Puissance maximale 10,0 kw

Régime nominal 3000 tr/min

Cylindrée 794 cc

Démarrage électrique

Alternateur bobinage cuivre

Réservoir carburant 26 L

Batterie 36 Ah sans entretien
Conditionnement boite carton
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