I"'

1o

STE CAIS

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

o
caism®®

MOTEURS THERMIQUES - GROUPE ELECTROGENE

Groupe électrogene 0,8KW

ESS lanceur
0,8 kW - 220-240 V - 50 Hz - 3000 tr/min

TP18005 200221404031 TOTAL

Référence ‘ Code article Marque

Le GROUPE ELECTROGENE 0,8KW ESS LANCEUR TP18005 est

o n un groupe électrogene compact a essence concu pour fournir
0;5) 17 Aluminum Coil Alternator | une alimentation électrique d’appoint. Equipé d’un moteur 2
temps de 63 cm? refroidi par air, il développe une puissance
maximale de 0,8 kW et une puissance nominale de 0,65 kW.
Son systeme de démarrage manuel par lanceur offre...

0,8 kW 220-240V 50 Hz 3000 tr/min

PUISSANCE TENSION NOMINALE FREQUENCE NOMINALE VITESSE NOMINALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Groupe électrogéne a essence
Tension nominale 220-240V

Fréquence nominale 50 Hz

Puissance maximale 0,8 kW

Vitesse nominale 3000 tr/min

Type de moteur 2 temps

Cylindrée 63 cm?

Systeme de refroidissement Refroidissement par air
Systeme de démarrage Manuel par lanceur
Moteur 2 temps, 63 cm3
Démarrage Manuel par lanceur
Refroidissement Par air
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