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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. SPRINGO · Échelles & accès

É C H E L L E  E T  E S C A B E A U  ·  É C H E L L E

Échelle à plate-forme
springo (ep)
1,85–2,85 m · 0,75–1,75 m · 5 réf.

Code article

SPRINGO

Les plateformes industrielles en aluminium sont fabriquées en
différentes tailles. Les dimensions de la plateforme sont de
60×61 cm.

1,85–2,85 m
HAUTEUR

0,75–1,75 m
HAUTEUR 2

5 réf.
RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Aluminium

Hauteur 1,85 / 2,10 / 2,35 / 2,60 / 2,85

Manche 2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1 / 6+1

M.H* 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,7

Maximum Load Capacity 150 Kg

Poids (gamme) de 45,6 à 67,2 kg

Références disponibles 5 (voir tableau « Gamme disponible »)

GAMME DISPONIBLE

Modèle Marches Hauteur
(m)

Hauteur 2
(m)

Hauteur de
travail

(m)

Hauteur 4
(m)

Hauteur 5
(m)

Poids
(kg)

Dimensions
(W×L×H)

(cm)

EP2 2+1 1,85 0,75 2,7 0,77 1,18 45,6 80x147x65

EP3 3+1 2,10 1,00 3,0 0,79 1,36 51,2 80x166x65

EP4 4+1 2,35 1,25 3,2 0,81 1,54 57,0 84x197x65

EP5 5+1 2,60 1,50 3,5 0,85 1,72 62,2 85x226x65

EP6 6+1 2,85 1,75 3,7 0,87 1,90 67,2 85X260X65
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