
Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 370 Email : web@cais.com.tn www.cais.tn

Page 1 / 1

STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. DUOCOMBI · Échelles & accès

É C H E L L E  E T  E S C A B E A U  ·  É C H E L L E

Échelle transformable
alum duocombi
1,88–4,1 m · 1,77–3,86 m · 5 réf.

Code article

DUOCOMBI

DÉTAILS TECHNIQUES – Dimensions de la poutre : 75×25 mm
– Profil de l’échelon carré : 30×30 mm – Capacité de charge
maximale : 150 kg.

1,88–4,1 m
HAUTEUR

1,77–3,86 m
HAUTEUR 2

5 réf.
RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manche 2X10 / 2X6 / 2X8

Hauteur (gamme) de 1,88 à 4,1 m

Hauteur 2 (gamme) de 1,77 à 3,86 m

Hauteur de travail (gamme) de 3 à 5,1 m

Hauteur 4 (gamme) de 3 à 7,18 m

Hauteur de travail (gamme) de 3,8 à 7,5 m

Poids (gamme) de 10,6 à 18,4 kg

Références disponibles 5 (voir tableau « Gamme disponible »)

GAMME DISPONIBLE

Modèle Valeur Hauteur
(m)

Hauteur 2
(m)

Hauteur de
travail

(m)

Hauteur 4
(m)

Hauteur de
travail

(m)

Poids
(kg)

Dimensions (L
× l × H)

(cm)

TSA4 2×6 1,88 1,77 3,0 3,00 3,8 10,6 41x188x16,8

TSA5 2×8 2,44 2,30 3,5 4,12 4,8 12,6 41x244x16,8

TSA6 2×10 2,98 2,80 4,0 4,94 5,6 14,6 41x298x16,8

TSA7 2×12 3,55 3,35 4,6 6,07 6,7 17,8 41x355x16,8

TSA8 2×14 4,10 3,86 5,1 7,18 7,5 18,4 41x410x16,8
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