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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 210100204396 · Plomberie & sanitaire

P L O M B E R I E  &  S A N I T A I R E

Vanne filté femelle - 3/4"
3/4″ · 99 · 18 · 60

Code article

210100204396
Marque

UNIDELTA

Femelle à visser – corps PP-B à haut degré de stabilité, avec
protection anti-UV, siège PTFE, joints NBR.

3/4″
DIM GXG

99
L

18
H

60
A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L [mm] 99

H [mm] 18

Pmax [bar] 16

C [mm] 76

DIM gxg [in.] 3/4″

A [mm] 60

Le + montage possible dans les deux sens du flux
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GAMME DISPONIBLE

Référence DIM gxg L H A B C Pression
max.

— 1/2″ 89 17 50 51 68 16

210100204396 3/4″ 99 18 60 60 76 16

210100204384 1″ 110 21 68 67 89 16

210100204232 *1″1/4 128 24 80 77 100 16

210100204229 *1″1/2 142 24 95 88 116 16

210100204221 *2″ 164 27 116 100 127 16

210100204177 *2″1/2 240 35 155 125 155 10

210100204294 *3″ 310 50 197 162 281 10

Référence de cette fiche
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