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Laiton CW617N 3/4”

MATERIAU DIAMETRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamétre
Matériau

Filetage

Etanchéité
Pression de service
Coleur

Color

Type de produit

Température d’utilisation
Conformité

Installation

Voies

Applications

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie

Tél : +216 53 370 370 Email : web@cais.com.tn

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE /

Réf. 690202808025 - Outillage a main

OUTILLAGE A MAIN

Collecteur a visser 2 & 3

volies
Laiton CW617N - 3/4” - PN 16 - -20 °C a +110 °C

Code article Marque

690202808025 SOPAL

PN 16 -20 °C a +110 °C

PRESSION DE SERVICE TEMPERATURE...

3/4”
laiton CW617N, corps bi-couleur avec finition anti-corrosion

raccordements filetés BSP ISO 228-1 males et femelles (1~
ou 3” selon modele)

joints plats EPDM intégrés
PN 16 (16 bar max.)

BLEU

BLEU

collecteur a visser 2 voies et 3 voies (bleu/rouge) marque
Sopal

-20 °C a +110 °C
normes EN 1254-2 et ISO 228-1

vissage direct a la clé plate (couple recommandé : 20-25
Nm)

3

distribution d’eau sanitaire et circuits de chauffage,
planchers chauffants
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