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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200208021 · Plomberie & sanitaire

P L O M B E R I E  &  S A N I T A I R E

Raccord droit ecrou libre -
016 3/4" f
016 3/4″ F · PN 16 · –20 °C à +110 °C · 16

Code article

690200208021
Marque

SOPAL

016 3/4″ F
DIAMÈTRE

PN 16
PRESSION

–20 °C à +110 °C

TEMPÉRATURE

16
D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre 016 3/4″ F

Matériau corps en laiton CW617N, finition nickelée (épaisseur chrome
≥ 12 µm)

Filetage BSP ISO 228-1 mâle, disponible en ½″, ¾″, 1″, 1¼″ etc selon
référence

Étanchéité joint plat EPDM intégré

Pression de service PN 16 (16 bar max.)

D 16

I 26

E 23

G 3/4″

S/P 30

A 5

B 18

Type de produit raccord droit à écrou libre

Température d’utilisation –20 °C à +110 °C

Conformité normes EN 1254-2 et ISO 228-1

C 37
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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. 690200208021 · Plomberie & sanitaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

F 14

P 8
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