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026 1" M

DIAMETRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamétre

Matériau

Filetage

Etanchéité

Pression de service

Type de produit
Température d’utilisation
Conformité

C

P

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie
Tél : +216 53 370 370

STE CAIS

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

PN 16

Email : web@cais.com.tn
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FICHE TECHNIQUE /=ICM)

Réf. 690200208070 - Plomberie & sanitaire % ‘

PLOMBERIE & SANITAIRE

Raccord droit a visser t
male - 026 1" m

026 1" M- PN 16 - -20 °C a +110 °C - 26

Code article Marque

690200208070 SOPAL

-20 °C a +110 °C

TEMPERATURE

026 1" M

corps en laiton CW617N, finition nickelée (épaisseur de
chrome = 12 pm) ou chromée selon référence

BSP ISO 228-1 male

joints plats EPDM prémontés sur chaque port pour une
connexion étanche immédiate

PN 16 (16 bar maximum)

26

1

371

6

19

raccord droit A VISSER en T male 90°
-20 °Ca +110 °C

conforme aux normes EN 1254-2 et ISO 228-1
41

12
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