
  

  TRANSPALETTE 2 TONNES
PWH20-III  

  Référence : 160163110005

  Prix : 0,000 TND

  Description  

TRANSPALETTE MANUEL 2 TONNES PWH20-III

Le TRANSPALETTE MANUEL PWH20-III est un transpalette manuel conçu pour le levage et le déplacement de
charges jusqu'à 2 000 kg. Il s'adresse aux opérations de manutention en entrepôts, ateliers, commerces et
plateformes logistiques nécessitant un équipement robuste pour la manipulation quotidienne de palettes.

Le PWH20-III est équipé d'une pompe soudée (welded pump), compacte et amovible, une conception qui facilite
l'entretien et permet, en cas de défaillance, un remplacement simplifié du mécanisme. Des ressorts assurent le
fonctionnement du système de levage, tandis que le châssis, de construction robot-soudée, garantit une précision
et une cohérence structurelle sur l'ensemble de l'appareil.

Les fourches présentent une longueur de 1 150 mm, une largeur unitaire de 150 mm et une largeur extérieure de 
550 mm. La hauteur de levage atteint 115 mm, avec une hauteur minimale de fourche de 75 mm et une hauteur
maximale de 190 mm. L'épaisseur de la tôle, mesurée après peinture, est de 2,5 mm.

Le transpalette repose sur des roues en nylon : une roue de pilotage de Ø160 × 50 mm, ainsi que des roues de
chargement disponibles en version simple (Ø70 × 80 mm) ou double (Ø70 × 60 mm), selon la configuration
retenue.

CARACTÉRISTIQUES :

Modèle : PWH20-III
Type : Transpalette manuel
Capacité de charge : 2 000 kg
Type de pompe : Pompe soudée (welded pump), compacte et amovible
Type de roue : Nylon
Diamètre roue de pilotage : Ø160 × 50 mm
Diamètre roue de chargement (simple) : Ø70 × 80 mm
Diamètre roue de chargement (double) : Ø70 × 60 mm
Hauteur de levage : 115 mm
Hauteur maximum de fourche : 190 mm
Hauteur minimum de fourche : 75 mm
Largeur de fourche extérieure : 550 mm
Longueur de fourche : 1 150 mm
Largeur de fourche : 150 mm



Épaisseur de tôle (après peinture) : 2,5 mm
Poids : 40 à 57 kg (selon configuration)
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