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TRANSPALETTE PESEUR 2,5 AVEC
IMPRRIMANTE WH-25ES

Référence : 160163110010

oy

Prix : 0,000 TND

Description

TRANSPALETTE PESEUR 2,5 TONNES AVEC IMPRIMANTE WH-25ES

Le TRANSPALETTE PESEUR WH-25ES est congu pour la pesée et le transport simultanés de charges jusqu'a 2
500 kg, réduisant le temps de traitement lors des opérations de manutention

Doté d'un écran LCD et d'une précision de £0,5 %, cet équipement assure des mesures fiables pour une gestion

optimale des stocks Sa pompe intégrée (Integrated) et sa construction robuste le rendent adapté aux charges
lourdes et a une utilisation intensive

Les fourches présentent une longueur de 1 150 mm, une largeur de 160 mm et une distance extérieure de 540
mm La hauteur de levée atteint 120 mm (198 mm au point k), avec une hauteur abaissée des fourches de 78 mm

Le transpalette repose sur des roues en polyuréthane (PU) : une roue directrice de 180 x 50 mm, ainsi que des

roues de charge disponibles en version simple (70 x 96 mm) ou double (70 x 70 mm) L'appareil fonctionne avec
une batteriede 6 V/4 Ah

CARACTERISTIQUES :

Modeéle : WH-25ES

Type : Transpalette peseur

Capacité de charge : 2 500 kg

Affichage : Ecran LCD

Type de pompe : Intégrée (Integrated)

Précision : +0,5 %

Type de roue (traction/charge) : PU

Taille de laroue directrice : 180 x 50 mm

Taille de laroue de charge (simple) : 70 x 96 mm
Taille de laroue de charge (double) : 70 x 70 mm
Hauteur de levée : 120 mm

Hauteur de levée k : 198 mm

Hauteur abaissée des fourches : 78 mm
Distance extérieure des fourches : 540 mm
Longueur des fourches : 1 150 mm

Largeur des fourches : 160 mm



Poids : 96 a 108,5 kg
Tension de la batterie : 6 V
Capacité de la batterie : 4 Ah
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