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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TETSL031 · Mesure & contrôle

O U T I L L A G E S  À  M A I N

Sonometre digital total
De 30 à 130 dB · ±1,5 dB à 94 dB · 30 à 130 dB ·
±1,5 dB

Référence

TETSL031
Code article

200221999003
Marque

TOTAL

Le sonometre digital TETSL031 est un outil compact, précis et
fiable, idéal pour mesurer les niveaux sonores dans des
environnements variés (bureaux, ateliers, zones urbaines…).
À la fois facile à utiliser et abordable en Tunisie, il convient
aux professionnels comme aux particuliers.

De 30 à 130 dB

PLAGE

±1,5 dB à 94 dB

PRÉCIS ION

30 à 130 dB
PLAGE DE MESURE

±1,5 dB
PRÉCIS ION DE LA…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure étendue de 30 à 130 dB, adaptée aux sons faibles comme aux bruits
forts

Plage dynamique 50 dB pour une large couverture d’intensité sonore

Précision ±1,5 dB à 94 dB (1 kHz et 8 kHz), garantissant des résultats
fiables

Réponse en fréquence de 30 Hz à 8 kHz pour une mesure précise sur une large
gamme sonore

Microphone capacitif polarisé, haute sensibilité

Fonctions pratiques rétroéclairage pour lecture dans les environnements peu
éclairés, et indicateur de batterie faible

Alimentation fonctionne avec 3 piles LR03 AAA (incluses)

Emballage présenté sous double blister, idéal pour la vente au détail

Plage de mesure 30 à 130 dB

Précision de la pression acoustique ±1,5 dB (à 94 dB – 1 kHz et 8 kHz)
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