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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TMT19923 · Mesure & contrôle

O U T I L L A G E S  À  M A I N

Odomètre roue de mesure
digital
0-99 999,9 m · 0,1 m · < 0,5 %

Référence

TMT19923
Code article

200221999001
Marque

TOTAL

La roue de mesure digitale ODOMETRE TMT19923 est un outil
de mesure professionnelle haute précision, conçu pour les
chantiers, les travaux de topographie, ou l’aménagement
extérieur. Grâce à son écran digital clair, elle affiche des
mesures au dixième de mètre près, avec une tolérance
inférieure à 0,5 %, assurant des relevés…

0-99 999,9 m

PLAGE

0,1 m
RÉSOLUTION D’AFF ICHAGE…

< 0,5 %
TOLÉRANCE DE LA ROUE DE…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure étendue jusqu’à 99 999,9 mètres

Tolérance de précision inférieure à 0,5 %, pour des relevés fiables

Mémoire intégrée permet de conserver les mesures en cours

Double système de mesure métrique (m) et impérial (pouces), pour s’adapter à tous les
standards

Structure robuste conçue pour résister aux conditions de chantier

Alimentation fonctionne avec 2 piles AAA (LR3)

Emballage présentée dans une boîte couleur, idéale pour la vente et le
transport

Résolution d’affichage ODOMETRE 0,1 m

Tolérance DE LA ROUE DE MESURE < 0,5 %

Plage de mesure de TMT19923 0 – 99 999,9 m
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