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OUTILLAGES A MAIN - CONSTRUCTION
- Compacteur de plaques
Honda 5.5HP
N?\?\l.?BDKGS 5 » 5CV ESS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Moteur

Poids

Fréquence de vibration
Force centrifuge
Profondeur de compactage
Vitesse de déplacement
Productivité

Taille de la plaque
Emballage

Puissance du moteur
Fréquence

Rendement

Adresse :
Tél : +216 53 370 270

5 600 VPM

FREQUENCE DE VIBRATION

189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie
Email : web@cais.com.tn

60 kg * 5 600 VPM - 10,5 kN - Jusqu’a 20 cm

Référence

TP7060-1

Code article Marque

200221499012 TOTAL

Le compacteur de plaques TP7060-1 est une machine
compacte, performante et simple a manier, idéale pour les
petits chantiers, les tranchées, ou les travaux de compactage
sur sable, gravier ou sol meuble. Il est équipé du réputé
moteur Honda GX160 de 5,5 CV, offrant puissance, fiabilité et
longévité. Sa plaque de 50 x 36 cm permet un...

Jusqu’a 20 cm

10,5 kN

FORCE CENTRIFUGE PROFONDEUR DE

COMPACTAGE

plaque vibrante thermique - essence

Honda GX160 - 5,5 CV (4,0 kW) - 4 temps

60 kg - léger et facile a déplacer

5 600 VPM - pour une action rapide et efficace
10,5 kN - compactage optimal sur sols meubles
jusqu’a 20 cm - finition uniforme

40 cm/s - bon rendement sur chantier

450 m?/h - adaptée aux surfaces moyennes

50 x 36 cm - équilibre entre précision et rendement
boite en carton - rangement et transport facilités
4,0 kW (5,5 HP)

5 600 VPM

450 m?/h
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