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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP7125-1 · Plomberie & sanitaire

O U T I L L A G E S  À  M A I N  ·  C O N S T R U C T I O N

Compacteur de plaques
5,5CV ESS
126 kg · 4 300 VPM · 25 kN · Jusqu’à 30 cm

Référence

TP7125-1
Code article

200221499011
Marque

TOTAL

Le compacteur de plaques TP7125-1 est conçu pour les
travaux de compactage intensifs sur sols granulaires, gravier,
sable ou enrobé. Doté du moteur Honda GX160 de 5,5 CV, il
garantit puissance, performance continue et longévité sur les
chantiers les plus exigeants. Sa plaque large de 63 × 40 cm
offre une excellente couverture au sol, tandis que sa…

126 kg
POIDS

4 300 VPM
FRÉQUENCE DE V IBRATION

25 kN
FORCE CENTRIFUGE

Jusqu’à 30 cm

PROFONDEUR DE
COMPACTAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type plaque vibrante thermique – essence

Moteur Honda GX160 – 4,0 kW (5,5 CV), 4 temps

Poids 126 kg – stabilité accrue en fonctionnement

Fréquence de vibration 4 300 VPM – efficacité vibratoire soutenue

Force centrifuge 25 kN – compactage en profondeur

Profondeur de compactage jusqu’à 30 cm – pour couches épaisses

Vitesse de déplacement 25 cm/s – progression stable

Rendement 500 m²/h – adapté aux grandes surfaces

Taille de la plaque 63 × 40 cm – large couverture

Emballage boîte en carton – stockage et transport facilités

Puissance du moteur 4,0 kW (5,5 HP)

Fréquence 4 300 VPM
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