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12.0 kW

PUISSANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale

Fréquence nominale

Phase

Puissance max (380-415V)
Puissance nominale (380-415V)
Puissance max (220-240V)
Puissance nominale (220-240V)
Vitesse nominale

Moteur

Cylindrée

Taux de distorsion harmonique (THD)
Démarrage

Systeme d’allumage
Alternateur

Réservoir de carburant

Poids a vide

Equipement inclus

189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie

Tél : +216 53 370 370 Email : web@cais.com.tn

MOTEURS THERMIQUES - GROUPE ELECTROGENE

Groupe électrogene 12KW
ESS A/B 380V

12.0 kW - 40 L - Electrique - 220-240V

Référence

TP1150006T

Code article Marque

200221404025 TOTAL

Le GROUPE ELECTROGENE 12KW ESS A/B 380V TP1150006T
est un générateur triphasé puissant et fiable, concu pour
alimenter des installations exigeantes en énergie. Grace a son
moteur bicylindre OHV a 4 temps et sa technologie de
régulation stable (<5% THD), il garantit une alimentation
propre et constante, idéale pour les...

Electrique 220-240V

DEMARRAGE TENSION NOMINALE

220-240V / 380-415V

50 Hz

Triphasé

12.0 kw

11.0 kw

4.0 kW

3.6 kW

3000 tr/min

V Twin, 4 temps, OHV, refroidi par air
713 mL

<5%

Electrique (One Push Start avec batterie)
T.C.l

Bobinage cuivre

40 L

175 kg

Poignée auxiliaire et roues
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Affichage numérique

Hrs /Hz /V
Emballage

Caisse en contreplaqué

12 kW

Puissance max

Accessoires Roues + poignées
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