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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TSWP7501 · Pompage

P O M P A G E

Pompe immergée 01CV 3"
220V
33 L/min · 103 m · 750 W · 1"

Référence

TSWP7501
Code article

200221301018
Marque

TOTAL

La POMPE IMMERGEE 01CV 3" 220V TSWP7501 est une pompe
immergée conçue pour le pompage et le refoulement de l’eau
depuis des puits et installations nécessitant une hauteur de
refoulement importante. Équipée d’un moteur de 750 W (1,0
HP) avec bobinage en cuivre, elle offre une hauteur maximale
de 103 m et un débit pouvant atteindre 33 L/min. Son…

33 L/min
DÉBIT  MAX.

103 m
HAUTEUR MAX.

750 W
PUISSANCE

1"
DIAMÈTRE DE SORTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Pompe immergée

Tension 220-240 V ~ 50 Hz

Puissance 750 W (1,0 HP)

Hauteur maximale 103 m

Débit maximal 33 L/min

Diamètre de sortie 1"

Diamètre du corps de
pompe

3"

Moteur Bobinage en cuivre

Matériau du corps Acier inoxydable

Longueur du câble 9 m

Conditionnement Boîte carton

Matériau Acier inoxydable

COURBE DE PERFORMANCE
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H max 103 m

Q max 33 L/min

Courbe indicative estimée entre les points fabricant (H max,
Q max).
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