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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TWP67506 · Pompage

P O M P A G E

Pompe submersible 750W
01CV
120 L/min · 32 m · 750 W · 1"

Référence

TWP67506
Code article

200221303028
Marque

TOTAL

La POMPE SUBMERSIBLE 750W 01CV TWP67506 est conçue
pour un pompage efficace et fiable de l’eau dans les
applications domestiques et professionnelles. Sa construction
en acier inoxydable et son moteur en fil de cuivre assurent
durabilité, performance et résistance à la corrosion, tandis
que l’interrupteur à flotteur facilite l’utilisation automatique.

120 L/min
DÉBIT  MAX.

32 m
HAUTEUR MAX.

750 W
PUISSANCE

1"
DIAMÈTRE DU TUYAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 220-240 V ~ 50 Hz

Puissance 750 W (1,0 HP)

Hauteur maximale 32 m

Débit maximal 120 L/min

Matériau Base, vis et arbre en acier
inoxydable

Diamètre du tuyau 1"

Moteur Fil de cuivre

Câble 9 m

Protection Thermique intégrée

Interrupteur Flotteur automatique

Emballage Boîte carton

COURBE DE PERFORMANCE
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H max 32 m

Q max 120 L/min

Courbe indicative estimée entre les points fabricant (H max,
Q max).
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