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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TW218049 · Soudage

O U T I L S  D E  S O U D A G E

Poste soudure mma 180A
15–180A · 1.6–4.0 mm · 220-240V · 50/60 Hz

Référence

TW218049
Code article

200223007026
Marque

TOTAL

Le POSTE SOUDURE MMA 180A TW218049 est un appareil
inverter IGBT performant, équipé de fonctions avancées telles
que ARC-Force, Hot-Start et Anti-Stick. Compact, stable et
idéal pour les travaux de soudage à l’électrode enrobée, il
offre une utilisation simple et sécurisée.

15–180A
COURANT

1.6–4.0 mm
ÉLECTRODE

220-240V
TENSION

50/60 Hz
FRÉQUENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARC-Force ajuste automatiquement le courant pour éviter le collage

Hot-Start augmentation temporaire de l’intensité pour faciliter
l’amorçage

Anti-Stick coupe la puissance en cas de collage du métal d’apport

Tension 220-240V

Fréquence 50/60 Hz

Courant de sortie 15–180A

Cycle de travail 180A @ 30%

Ø électrodes 1.6–4.0 mm

Tension à vide 76V

Courant max 180A

Accessoires complets porte-électrode, pince de terre, masque, brosse
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