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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TW218059 · Soudage

O U T I L S  D E  S O U D A G E

Poste soudure d 4.0 180A
15–180 A · 1.6-4.0 mm · 89 V · 180 A @ 45 %

Référence

TW218059
Code article

200223007027
Marque

TOTAL

Le POSTE SOUDURE D 4.0 180A TW218059 est une machine
de soudure portable équipée de la technologie IGBT, assurant
une performance stable, une protection accrue et un
amorçage d’arc facilité. Compact et fiable, il convient aussi
bien aux soudeurs amateurs qu’aux professionnels
recherchant un poste polyvalent et efficace.

15–180 A
COURANT

1.6-4.0 mm
ÉLECTRODE

89 V
TENSION À V IDE

180 A @ 45 %

CYCLE DE TRAVAIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie IGBT pour une stabilité optimisée

Alimentation 220–240 V ~ 50/60 Hz

Courant de sortie 15–180 A

Cycle de travail 180 A @ 45 %

Écran digital LED

Tension à vide 89 V

Courant maximal de sortie 180 A

Diamètre électrode compatible 1.6 – 4.0 mm

Fonctions intégrées Anti-Stick, amorçage rapide, pas de préchauffage, contrôle
ARC

Conditionnement boîte en carton colorée
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