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MOYENS DE RANGEMENT

[ (i 28805 ST Servante 288 pcs
P (& 1350N.m
%g '_ 20 V - 3/4” - 0-900 - 0-1800

Référence Code article Marque

THPTCS82882 200221799044 TOTAL

La SERVANTE 288 PCS THPTCS82882 est une solution
compléete pour I'atelier et la maintenance professionnelle. Elle
combine une servante robuste a 7 tiroirs avec un ensemble de
288 outils a main ainsi qu’une clé a chocs sans fil puissante,
offrant performance, organisation et polyvalence.

3/4” 0-900 0-1800

TENSION ENTRAINEMENT CARRE VITESSE A VIDE FREQUENCE DE FRAPPE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 20V

Entrainement carré 3/4”

Vitesse a vide 0-900 / 1200 / 1800 tr/min
Fréquence de frappe 0-1800 / 2000 / 2200 cps/min
Couple de serrage 1350 Nm

Couple de desserrage 1900 Nm

Tension de charge 220-240 V ~ 50/60 Hz

8 douilles profondes a chocs 3/4” 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
Dimensions 765 x 465 x 812 mm
Dimensions avec roulettes 765 x 465 x 976 mm

Roues 57 x 2

Epaisseur du coffre 0,8-1,0 mm

Epaisseur des tiroirs 0,7 mm

5 tiroirs 536 x 410 x 74,5 mm

2 tiroirs 536 x 410 x 153,5 mm

15 embouts 3/8” (48 mm) PH, PZ, SL, Torx

17 douilles hexagonales 3/8” 6 a 24 mm
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FICHE TECHNIQUE (2ICM\

Réf. THPTCS82882 - Moyens de rangement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

2 douilles bougies
3 burins

6 chasse-goupilles
1 pointe conique
2 pointeaux

Conditionnement

16 mm, 21 mm

10x142, 13x152, 16x172 mm
1,5a 8 mm

2x140 mm

6x102 mm, 8x115 mm

Mousse EVA + carton + palette Boite carton
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