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370W(0.5HP)

220-240V~50Hz

Electrophoresis pumpbody

Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

4=} 100% Copper Wire Motor /

80 L/min

DEBIT MAX.

18 m

HAUTEUR MAX.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Tension

Puissance nominale
Hauteur maximale
Débit maximal
Aspiration maximale
Diametre du tuyau
Moteur

Arbre de soudure
Corps de pompe
Hélice

Longueur du cable

Conditionnement

pompe centrifuge
220 - 240V ~ 50 Hz
370 w (0,5 CV)

18 m

80 L/min

8m

1" x 1"

fil de cuivre

acier inoxydable 304 + 45#

électrophorese
acier inoxydable
0,3 m

boite en carton

FICHE TECHNIQUE

Réf. TWP23706 - Pompage
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POMPAGE

Electro-pompe 0,5CV 370W

80 L/mMmin-18 m-370 W - 1" x 1"

Marque

TWP23706 200221303030 TOTAL

Référence ‘ Code article

La ELECTRO-POMPE TWP23706 est une pompe centrifuge
congue pour le transfert d’eau avec efficacité et fiabilité.
Compacte et performante, elle offre un débit élevé jusqu’a 80
L/min et une hauteur de refoulement maximale de 18 m,
idéale pour les usages domestiques et les petits travaux de
pompage.

370 W 1" x 1"

PUISSANCE DIAMETRE DU TUYAU

COURBE DE PERFORMANCE

20| H max 18 m
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Courbe indicative estimée entre les points fabricant (H max,
Q max).

Caractéristiques données a titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul - Tunisie

Tél : +216 53 370 270

Email : web@cais.com.tn
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