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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. THISEB12031 · Douilles

O U T I L L A G E S  À  M A I N  ·  D O U I L L E S

Jx 03 barre d'extension à
percussion
3" · CR-MO · 1/2" · 3 pièces

Référence

THISEB12031
Code article

200221701152
Marque

TOTAL

Le JEU DE BARRES D’EXTENSION A PERCUSSION THISEB12031
est conçu pour faciliter l’accès aux zones difficiles lors des
travaux de serrage et de desserrage. Fabriqué en CR-MO,
avec extrusion à froid et traitement thermique, il offre
robustesse, fiabilité et résistance pour les applications
intensives.

3"
LONGUEURS

CR-MO
MATÉRIAU

1/2"
TAILLE DE L ’ENTRAÎNEMENT

3 pièces
COMPOSIT ION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type jeu de barres d’extension à percussion

Taille de l’entraînement 1/2"

Composition 3 pièces

Longueurs 3" (75 mm), 6" (150 mm), 10" (250 mm)

Matériau CR-MO

Fabrication extrusion à froid

Traitement traitement thermique

Conditionnement double blister

1 barre d’extension 3" (75 mm)
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