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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP585006 · Énergie

M O T E U R S  T H E R M I Q U E S  ·  G R O U P E  É L E C T R O G È N E

Groupe électrogène 8.5KW
ESS inverter
8,5 kW · 27 L · Bouton-poussoir · 10 h

Référence

TP585006
Code article

200221404027
Marque

TOTAL

Le GROUPE ELECTROGENE 8.5KW ESS INVERTER TP585006
est conçu pour fournir une alimentation stable et performante
aux équipements exigeants. Grâce à sa technologie inverter,
sa sortie en onde sinusoïdale pure et sa puissance maximale
de 8,5 kW, il convient parfaitement aux usages
professionnels, domestiques et de chantier.

8,5 kW
PUISSANCE

27 L
CARBURANT

Bouton-poussoir

DÉMARRAGE

10 h
AUTONOMIE À  50 % DE…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie inverter

Tension nominale 220 - 240 V

Fréquence nominale 50 Hz

Puissance maximale 8,5 kW

Système de démarrage bouton-poussoir / télécommande

Courant nominal 35,6 A

Sortie onde sinusoïdale pure (fluctuation ±3 %)

Niveau sonore à 7 m à 50 % de charge ≤ 65 dB

Autonomie à 50 % de charge 10 h

Vitesse de sortie 2600 - 3600 tr/min

Protection arrêt en cas de niveau d’huile bas

Alternateur bobinage cuivre

Prises 2 prises 250 V 16 A, 1 prise 250 V 32 A, 1 sortie 12 V DC 8 A,
2 ports USB intégrés

Moteur monocylindre, 4 temps, OHV, refroidi par air

Cylindrée 457 cm³

Capacité du réservoir de carburant 27 L
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FICHE TECHNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Capacité d’huile moteur 1,1 L

Type d’huile moteur SAE 10W-30

Poids net 86 kg

Conditionnement boîte couleur
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