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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP190006T · Énergie

M O T E U R S  T H E R M I Q U E S  ·  G R O U P E  É L E C T R O G È N E

Groupe électrogène 9KW
ESS A/B
25 L · 220-240 · 50 Hz · 3000 tr/min

Référence

TP190006T
Code article

200221404026
Marque

TOTAL

Le GROUPE ELECTROGENE 9KW ESS A/B TP190006T est conçu
pour fournir une alimentation électrique fiable en usage
triphasé et monophasé. Robuste et performant, il offre une
puissance maximale de 9,0 kW en 380-415 V, un moteur 4
temps OHV de 457 mL et un démarrage manuel ou électrique
pour répondre aux besoins intensifs sur chantier…

25 L
CARBURANT

220-240
TENSION NOMINALE

50 Hz
FRÉQUENCE NOMINALE

3000 tr/min
VITESSE NOMINALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 220 - 240 / 380 - 415 V

Fréquence nominale 50 Hz

Phase trois phases

Puissance maximale 9,0 kW à 380 - 415 V

Vitesse nominale 3000 tr/min

Moteur 4 temps, OHV

Cylindrée 457 mL

Système de refroidissement refroidi par air

Système d’allumage T.C.I

Système de démarrage lanceur + électrique

Alternateur bobinage cuivre

Batterie 12 V 14 Ah sans entretien

Capacité du réservoir de carburant 25 L

Poids à sec 95 kg

Équipement jeu de poignées auxiliaires et roues

Conditionnement boîte en carton
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