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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. TP340006 · Énergie

M O T E U R S  T H E R M I Q U E S  ·  G R O U P E  É L E C T R O G È N E

Groupe électrogène 3.5KW
ESS inverter
3,5 kW · Lanceur manuel · 12 L · 220–240 V

Référence

TP340006
Code article

200221404029
Marque

TOTAL

Le GROUPE ELECTROGENE 3.5KW ESS INVERTER TP340006
est une solution fiable et performante pour l’alimentation
électrique autonome. Doté de la technologie inverter à onde
sinusoïdale pure, il garantit une énergie stable idéale pour les
équipements sensibles et les usages professionnels ou
domestiques.

3,5 kW
PUISSANCE

Lanceur manuel

DÉMARRAGE

12 L
CAPACITÉ RÉSERVOIR

220–240 V
TENSION NOMINALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 220–240 V

Fréquence 50 Hz

Puissance maximale 3,5 kW

Sortie onde sinusoïdale pure (±3 %)

Compteur numérique (heures, Hz, tension)

Moteur monocylindre, 4 temps, OHV

Système d’allumage TCI

Alternateur bobinage cuivre

Régime variable avec mode ECO

Cylindrée 212 cm³

Refroidissement par air

Taux de compression 8,5:1

Démarrage lanceur manuel

Capacité réservoir 12 L

Poids 27 kg

Conditionnement caisse en bois
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